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1 - Instalar a impressora Godex EZ320

Para instalar no Windows o driver da impressora Godex utilizando como conexdo de dados um cabo
de padrdo USB, siga as instru¢des abaixo juntamente com 0s passos representados pelas figuras 1.1 até a
1.8.

e Conectar a impressora na corrente elétrica mantendo-a desligada.
e Conectar o cabo USB na impressora e em uma porta USB disponivel no computador. Uma vez

conectada, procurar manter a impressora conectada sempre na mesma porta USB do
computador, sob o risco de ter que refazer a instalacéo e configuracédo do driver.

Importante: O cabo USB da impressora deve ser conectado com a impressora desligada. Isso
evita que as portas tanto da impressora quanto do computador possam queimar.

e Certifique-se de que o CD de instalagcao do SoftMark, fornecido junto ao Kit de instalacédo, encontra-
se no drive de CD-ROM.

e Se o0 CD foi inserido neste momento, é necessario fechar a janela de autorun que possivelmente foi
aberta automaticamente. A instalacdo ndo sera realizada através dessa janela, portanto, ela deve
ser fechada.

e Ligar aimpressora através da chave de Liga/Desliga localizada atras da mesma.

e Abra o “Explorador de Arquivos” no Windows (Windows Explorer), localize a Unidade de CD/DVD e
navegue até a pasta “Computador > MARK?2011 (D:) - Driver - Godex EZ320”. Na lista de
arquivos disponiveis na pasta, localize o aplicativo “DriverWizard.exe” e dé duplo clique com o
bot&o esquerdo do mouse para executa-lo (figura 1.1).

Ferramentas de Aplicativo [ERCRLISEZEX]

Arguivo Inicio Compartilhar Exibir Gerenciar 0
5 o Recortar 3= x -—II '—:'J MNova item * ﬂ [®E] Abrir = E Selecionar tudo
=
‘—1 —J w-| Copiar caminho « -TJ Facil acesso Edita Selecionar nenhum
Copiar Cola ~ Mover Copiar Excluir Renomear  Mova Propriedades L .
A #] Colar atalho para~ para~ - pasta - £ Histérico DDIn\rerterseIec_ao
Area de Transferéncia Organizar MNovo Abrir Selecionar
« v » Este Computador » MARK2011 (D:) » Driver » GodexEZ320 » v & Pesquisar Godex EZ320 Lo
~
& MNome R Tamanho &
7 Acesso rapido 2- Navegue até a pasta
GoTools_V1.001 “D -> Driver > Godex EZ320” ivos
@ OneDrive | ] Defaults.sds 1KB
[ Este Computador | | DriverWizard.ddz Arquive DDZ 7955 KB
P 3 DriverWizard.exe /2016 15:52 Aplicativo 908 KB
I Area de Trabalho - g 1590 - .
2| eplSS.ini e — Docengtros de co.. 1KB
(| Documentos 2 eplsSenu.chm 3- Abrir o aplicativo Ajuda ... 204 KB
4 Downloads 5] qdxSS.ini “DriverWizard.exe” s de co... 1KB
=/ Imagens @ gdxS5enu.chm e de Ajuda ... 189 KB
J’) Muisicas =/ godex.cat Catdlogo de Segur.. 43 KB
m Videos 2| Godex.inf Informagdes de c.. 44 KB
=05 (C) 1- L i idade d Arquive HTML 5KB
- Localize a unicade - e Documento Rich .. TKB
= MARK2011 (D:) CD/DVD contendo o disco R o
. ~ Arquivo DDZ 6.149 KB v
T e v de instalacao do SoftMark
32itens  1item selecionado 907 KB =

Figura 1.1

e E possivel também efetuar o download do driver através do site da Elesys.
Acesse: http://www.elesys.com.br/download
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e Parainstalar o software de driver da impressora, siga as instru¢ées das figuras a seguir.

Seagull Driver Wizard

Bem-vindo ao Seagull Driver
Wizard

0 assistente o ajudara a instalar e eliminar drivers de
impressoras.

1- Clique para indicar
a instalacéo da
O gue vocé deseja fazer? impressora

(®) Instalar drivers de impressora

() Eliminar drivers de impressora

2- Clique para continuar I

Cancelar

Bl

Figura 1.2

Seagull Driver Wizard

Deteccdo de impressora plug and play
As novas impressoras plug and play s&o detectadas automaticamente para
serem instaladas.

1- Clique para indicar
a instalacéo da
Seledone o driver de impressora a ser instalado. impressora localizada

(®) Instalac3o de driver para impressora plug and play

Modelo da impressora Porta

Godex EZ320 LISBO0&

2- Confira e clique
para marcar o driver a
ser instalado

() Instalar driver para impressora plug and play

3- Clique para continuar I

Cancelar

< Voltar

Figura 1.3
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Seagull Driver Wizard

Especifigue o0 nome da impressora
05 nomes s30 usados para identificar a impressora nesse computador e na rede,

Digite um nome para essa impressora.

Nome: | Godex EZ320

1- Mantenha marcado
para configurar a

| i i . ~
Usar esta impressora como predefinida impressora como padrdo

Espedfigue se deseja ou ndo compartihar esta impressora com outros usuarios na rede, Para
compartilhar, & necessario indicar um nome de compartihamento,

(®) N30 compartilhar esta impressora

() Compartilhar como: | Godex_EZ320

2- Clique para continuarj

< Voltar Cancelar

Figura 1.4

e Ao clicar em “Concluir” (figura 1.5), sera exibida uma janela com progresso da instalacdo (figura
1.6). Essa operacao podera levar alguns minutos.

Seagull Driver Wizard

Finalizando o Seagull Driver

Wizard
Mova impressora a ser instalada com a seguinte configuracio:
MNome: Godex EZ320
MNome do
compartilhamento: <MNo compartihada =
Paorta: USBO0G
Padrao: Sim
Fabricante: Godex
Modelo: Godex EZ320
Versdo: 7.3.6M-1(11/12/2014)

Para comecar o processo de instalacdo do driver, dique em
Finalizar.

Clique para iniciar a
instalacao do driver

= Yoltar Cancelar

Figura 1.5
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e Na sequéncia o Windows iniciara a copia dos arquivos do driver para o computador.

eagull Driver Wizard

Instalando drivers
Espere, o sistema esta sendo atualizado,

Aguarde o

Instalando impressora 'Godex EZ320'.., término da copia
dos arquivos

< Voltar Conduir Cancelar

Figura 1.6

e Apéds a coOpia dos arquivos necessarios para a instalacdo do driver, a seguranca do Windows
solicitara a confirmacéo da instalacédo. Clique em instalar para confirmar (figura 1.7).

B Seguranga do Windows

Deseja instalar este software de dispositivo?

Mome:Godex Impressoras
._:a_fa Fornecedor: Seagull Scientific, Inc

Clique para
executar a
instalacao

Sempre confiar em software da "Seagull Scientific, Mao Instalar

Inc”.

() Vocé deve instalar somente o software de driver dos fornecedores em quem confia. Como
decidir qual software de dispositive € sequro para instalar?

Figura 1.7
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e A seguir sera exibida uma mensagem indicando o término da instalagdo. Clique em “Fechar” para
finalizar (figura 1.8).

Seagull Driver Wizard >

Seagull Driver Wizard conduido
corretamente

As seguintes operagies foram conduidas corretamente:

Impressora instalada 'Godex EZ320'.

( Clique para
finalizar

Instalar outra impressora Fechar

Figura 1.8
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2 — Configurar a impressora “Godex EZ320”

2.1 - Configurar o driver de impressao “Godex EZ320”

Para que o Thermo Mark e o Code Mark possam imprimir corretamente os trabalhos, sera
necessario efetuar algumas configuracbes na impressora instalada. Basicamente a velocidade de
impressao devera ser minima e o aquecimento da cabeca de impressédo devera estar préoximo do maximo.

O acesso a ferramenta de propriedades da impressora, para 0s ajustes necessarios, é realizado

através do gerenciador de impressoras do Windows, que é acessado de forma diferente para cada versao
do Windows.

Veja a seguir como abrir o gerenciador de impressoras em cada uma das versfes do Windows:

e No Windows XP, para configurar uma impressora qualquer, cligue no menu "Iniciar"* e selecione a
opcdo "Impressoras e aparelhos de fax" (figura 2.1.1). A janela de impressoras instaladas
(figura 2.1.2) sera aberta.

Selecione o driver da impressora “Godex EZ320” e no menu Arquivo, selecione a opgéo
"Propriedades” (figura 2.1.2).

:i Dressoras e aparelnos de fa [
. : g . 3 >
N0 Editar Exbir FEavoritos Ferramentas
Internet ___) Meus documentos Abrir >
Inkernet Explarer 1= - b B
. ‘_‘5 Documentos recentes  # . . . | B L1
¥ Email Preferéncias de impressao. ..
A Outlook Express & PR TS - i
": Pausar impressao ps de fax - |C Satih
® Windows Media Player =/ Minhas misicas me = selecionar, e
? ¥4 Meu computador Compartilhamenta. ..
aZ] Windows Messenger . . .
&) Meus locais de rede Usar impressora off-ine -
1- Selecione Godex EZ320
Impressoras e [ painel de controle Adicionar impressora
aparelhos de fax @, Definir acesso e padriies do F'FEIFIFiEEIEIdES do
programa - 3- Clique em ara d /
- = =rar R . . e By
@ Assistente para Areiios e Igstalar fax Arqulvo e dep0|s %J
transferéncia de arguivos ... - selecione
O] - Criar atalho : neric [ Text
@ Thermotark @) ~iuda = suporte atal Propriedades only A
I-'_) _— Excluir
esquIsar
Renomear i
Todos os programas D 1] Exectar... . e d
Propriedades '-.,M?
I| Fazer lagoff [6| Desligar o computadaor : # riffire b
|| I~ ] Fechar ;
2 Iniciar r= s lecionados.

Figura 2.1.1 Figura 2.1.2

e No Windows Vista, para configurar uma impressora qualquer, clique no menu "Iniciar” e no campo
"Iniciar Pesquisa" digite “impressoras” (figura 2.1.3). O Windows ir4 efetuar uma pesquisa e
retornard no topo do menu Iniciar a ferramenta impressoras. Quando este se tornar visivel, tecle
<Enter> ou cliqgue com o0 mouse. A janela de impressoras instaladas (figura 2.1.4) sera aberta.

Com o botédo direito do mouse, clique sobre o driver da impressora “Godex EZ320” e no menu
selecione a opg¢édo "Propriedades” (figura 2.1.4).

10
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F=%(ECR (=53

f Pragamas ! : ] { || ) vl.,—:_.-la « Impressoras - | ‘,l | Pesquisar o
e -‘ - )

Ricardo

Adicionar ou remover impressoras, exibir ou gerenciar filas d

alterar configuracées de impressora e escolher preferéncias d Links Favoritos NOI’T‘IE’ Documentos Status Comentérios a
snagens E Documentos 1 ,"' .'3| odex EZ320 Abrir
Musicas Imagens % { -

bri E ) g @' Executar como administrador 2
para abrir Itens Recentes B Musicas 3- Ci
& Alterados v Iqu_e (_:Om o Preferéncias de Impressdo...
Computador bot&o direito do
i Pesquisas mouse, e Pausar Impressdo
ede
Piblico

Conectar a Compartilhamento...

Usar Impressora Offline
Painel de Controle

Atualizar
“impressoras” Criar Atalho
! para pesquisar Excluir
# Pesquisar em Todos of 4- Seleci
7 Pesquisar na Internet - Selecione Renomear

Propriedades

—_
>

Pastas ~

=~ Propriedades

Figura 2.1.4

e No Windows 7, para configurar uma impressora qualquer, clique no menu "Iniciar" e selecione a

opcao "Dispositivos e Impressoras" (figura 2.1.5). A janela de impressoras instaladas (figura 2.1.6)
sera aberta.

Com o botdo direito do mouse, clique sobre o driver da impressora “Godex EZ320” e no menu
selecione a opcéo "Propriedades da impressora” (figura 2.1.6).

- — g ]
J’ Ponto de Partida 4

” i
Lé Windows Anytime Upgrade Elesys = |sE] g

-1 Documentos 9 5% [3 - - - -
E WordPad l\,.f'“\../'l |[;',3 <« Hard... » Dispositivos eImpresso... - | 3 | | Pesquisar Disp... 0O |
Imagens
Adicionar um dispesitive Adicionar uma impressora  » = - @

Musicas

» Dispositivos (4)

Jogos
4 Impressoras e Faxes (2)

1- Selecione Comphtadae —_— 3- Sel_ecnone
Dispositivos e Ver o que estd sendd Eropnedades da
Impressoras Painel de Controle impressora

v Definir como impresd

S Preferéncias de impressdo
Dispositivos e Impressor, P ’

Propriedades da impressora
Programas Padrao
Criar atalho
Ajuda e Suporte

Solugdo de problemas
»  Todos os Programas .

2- Clique com o
botéo direito do

mouse, e

Remover dispesitive

FES‘:‘.J‘.S:"}":‘;KT"':Z € arquivos Pl |

DRe - O

Figura 2.1.5

Cat Propriedades

Figura 2.1.6

¢ No Windows 8 ou Windows 8.1, para configurar uma impressora qualquer, € necessario abrir a
ferramenta "Dispositivos e Impressoras” que se encontra dentro do Painel de Controle do Windows.
O acesso ao Painel de Controle pode ser feito da seguinte forma:

11
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No Windows 8: Cligue com o botdo direito do mouse em um ponto vazio da Tela Iniciar do
Windows e clique no icone “Todos os Aplicativos” (figura 2.1.7.1).

No Windows 8.1: Clique no botdo todos aplicativos, representado por um circulo com uma seta
apontando para baixo (figura 2.1.7.2).

|n|C|ar 1- No Windows 8
Clique com o botéo

q17 e m direito do mouse em m

um ponto vazio da

Microsoft Word

Intemet Explorer Finangas tela Starter 2010

o

(o) 3 | /.
Londres \ 7y
Maior parte ensolarado i | \l y 2
el PR

Microsoft Excel

IR Beffost, Reino Unido Starter 2010

Clima

Gazetasportiva.net - Falta de ritmo de =
parceiro austriaco pode atrapalhar,
et ®

LibreOffice

Jogos Camera Impress

| : &
ﬂ 3- Clique para exibir
( 2- Sera exibida essa E todos os aplicativos ’

barra de opgdes indowsLive

Todos os
aplicativos

2

Pessoas

Figura 2.1.7.1

1- No Windows 8.1

Clique para exibir
todos os aplicativos

Figura2.1.7.2

Na lista de aplicativos, navegue até o grupo “Sistema do Windows” localizado mais ao fim da lista.
Localize e clique no icone do “Painel de Controle” (figura 2.1.8).

. i 1- Navegue até
Apllcatlvos localizar o grupo
Sistema do Windows

» Mais jogos da HP
85 Games

Centro de controle o Seafight Centro de @ iTunes. Ajuda e Suporte

Intel® Carregamento do..

Intel(R) WiDi B5 Shaiya icre xce =»  QuickTime Player ‘ Computador : Windows Defender

= . Tecnologia de M Todos os jogos Microsoft Media 6 RealPlayer Executar y  Windows
armazenamento... para criangas Gallery ' PowerShell

Tecnologia Intel(R) 5 Microsoft Office v\:\ RealPlayer Explorador de
My WiFi Picture Manager . Converter Arquivos

LibreCffice Microsoft Office Gerenciador de 2- Cllque para abrir o
Starter To-Go_. i Tarefas painel de controle

Club Penguin LibreOffice Calc icr ord : HP Recovery ) Painel de Controle
Manager .

Dark Orbit LibreCffice Impress isu d ~ HP Recovery Media Programas Padrdo
' Creation

LibreOffice Writer HP SimplePass 2011 ne| Promptde
Comando

Figura 2.1.8

12
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Ja com o Painel de Controle aberto (figura 2.1.9), localize o icone da ferramenta “Dispositivos e
Impressoras” e clique para abri-lo.

Se ele ndo estiver visivel pelo fato do Windows estar agrupando as func¢des do Painel de Controle
por categorias, € necessario efetuar uma pequena alteracéo para exibi-lo. Localize a opgao “Exibir

por:” no canto superior direito do préprio Painel de Controle, clique e escolha a opgéo “icones
grandes”

T @ + Pain... » Todos os lte.. v O Pesquisar Painel de Controle 2

Ajuste as configuracdes do computador Exibir por:  [cones grandes

2- Localizar e abrir 1- Selecione para

Criptr_}gr o Dispositivos e (I exibir por icones.

. . sz Data e Hora
Dizco Bit Impressoras

Espagos de

Dispositivos e Impressoras
Armazenamento

Ferramentas
Administrativas

‘ Firewall do Windows

Flash Player h Fontes

Figura 2.1.9

Com o botédo direito do mouse, clique sobre o driver da impressora desejada, a " Godex EZ320”. No
menu, selecione a op¢éo "Propriedades da impressora” (figura 2.1.10).

Adicionar um dispositive Adicicnar uma impressora

i Dispositivos (4)

4 Impressoras e Faxes (2)

Ver o que estd sendo impresso
2- Selecione
Propriedades da

Preferéncias de impressdo Impressora

Definir como impressora padrio

Propriedades da impressora

Criar atalho

1- Clique com o Selugdo de problemas

botéo direito do

mouse, e Remuover dispositive

Propriedades

Figura 2.1.10
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e No Windows 10, para configurar uma impressora qualquer, € necesséario abrir a ferramenta
"Dispositivos e Impressoras” (figuras 2.1.11 e 2.1.12).

No campo de pesquisa na
barra de tarefas digite:

dispositivos e impressoras

Figura 2.1.11

Melhor correspondéncia

? Dispositivos e Impressoras
%" Ppainel de controle

Cligque para abrir
Configuragées >
e Configuracdes do dispositivo conectado
% Exibir computadores e dispositivos de rede
Web >

L dispositivos e impressoras

&8 Meus itens £ Web

dispositivos e impressoras|

Figura2.1.12

Com o botéo direito do mouse, clique sobre o driver da impressora desejada, a" Godex EZ320”. No
menu, selecione a opcao "Propriedades da impressora” (figura 2.1.13).

H Dispositivos e Impressoras — O *
A~ Fa « Todos os ltens do Painel de Controle » Dispositivos e Impressoras v @ Pesquisar Dispositivos e Impress... 0
Adicionar um dispositivo Adicionar uma impressora Ver o que esta sendo impresso » = - o

Dispositivos (3)

2- Selecione
Propriedades da
impressora

~ Impressoras (5)

Fax Microsoft Print to Microsoft XP5 Send To OneMote  Godex EZ320 .- - .
PDF Document Writer 2013 B IS E T

Propriedades da impressora

Ver o que esta sendo impresso

-~ Definir como impressora padrio

1- Clique como Criar atalho

botéo direito do
mouse, e ¥ Remover dispositivo

Solugdo de problemas

Propriedades

Godez EZ320  Estado: o Padrdc Status: 0 documente(s) nafila
Modelo: Godex EZ320
Q"‘/ Categoria:  Impressora
Figura 2.1.13

Até esse ponto, foi mostrado apenas como se chegar até as propriedades da impressora, em
todas as versfes do Windows, onde deverdo ser realizados os ajustes necessarios para a impressao
dos trabalhos. A partir deste ponto, as instru¢cBes serdo as mesmas para qualquer versdo do
Windows.

14
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* No topo da janela aberta, selecione a guia "Avancado” e clique em "Padrdes de Impresséo...".
Siga os passos abaixo conforme as figuras 2.1.14 até a 2.1.20.

"2 Propriedades de Godex EZ320

Gerenciamento de Cores Seguranca Fortes Feramentas Sobre

Geral Compartihamento Portas Avangado

@3

mpre disponivel Selecione

O Dispenivel de 00:00 = Avangado, e
Prioridade: 1 :
Driver: Godex EZ320 w MNowvo Driver...

(®) Colocar documentos no spool para imprimir mais rapidamente
() Iniciar impressdo depois gue a dltima pagina estiver no spool
(®) |niciar a impressdo imediatamente

() Imprimir diretamente na impressora

[] Reter documentos que ndo correspondam

'y 1
Clique em
Padrdes de Impresséo...

Padrées de Impressdo... Procegsador de Imp... Pagina Separadora...

Imprimir primeiro gs.d

[] Manter document
Ativar recursos dei

Cancelar Aplicar Ajuda

Figura2.1.14

e O Windows abrird uma janela com as configuragdes da impressora. Clique na aba “Configuragédo da
Impressora” e no grupo “Orientagédo”, selecione a op¢ao “Retrato 180°” (figura 2.1.15).

Clique na aba
“Configuragao
da pagina”, e

- M ~
4 Padrdes de Impressag,

Corfiguragdo de paging ~ Grificos Papel de etiquetas  Opgiies  Sobre
Papel de etiguetas
Mome: | USER (1016 mmx 1016 mm) ~
Nowo... Editar... Excluir...
Visualizacdo Orientagdo Heitos
() Betrato ] Imagem de espelho
ALE O Pai [] Megativo
i
(O Paisagem 180° Selecione a orientagédo
“Retrato 180°”
Predefinida
Mome: | <Corfiguragies atuais> ~ Gerenciar...

COpgoes avangadas...

= 2004-2016 Seagull Scientific, Inc.,
Autores do software de etiquetas BarTender®.

Cancelar Aplicar Ajuda

Figura 2.1.15
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Importante: Ainda na aba “Configuragdo da pagina”, sera necessario retirar as margens do
papel de etiquetas configuradas por padrdo no driver. Essa operacdo € essencial para que o
ThermoMark e o CodeMark possam imprimir em toda a area da etiqueta, até o limite da borda.
Siga as instruc@es das figuras 2.1.16 e 2.1.17

Ainda na aba
“Configuragao
da pagina”

- 5 -
itz Padrées de Impressao

Corfiguragdio de pagin?/” Grificos  Papel de etiguetas  Opgies  Sobre
Papel de etiguetas
MNome: | USER (10,6 mm x 101,6 mm) Clique “Editar” e
siga as instrugdes
Novo... da figura seguinte
Visualizaggo Crientagdo Efetos
() Retrato ] Imagem de espelho
BLE (O Paigagem [ Negativo
i @ Retrato 180°
() Paisagem 180¢
Predefinido
Nome: «Corfiguragies atuais> “ Gerenciar. ..
Opgbes avangadas...
2 2004-2016 Seaqull Scientffic, Inc.,
Auttores do software de etiquetas BarTender®,
oK Cancelar Aplicar Ajuda
Figura2.1.16

Editar papel de etiquetas

Papel de etiquetas
LUSER )

Home:

Tipa: Btiquetas cotadas com molde

Tamanho da etiqueta
Largura:  [101.6 mm

Larguras da cartela exposta

Esquerda: | 0 mm

s

2- Digite “0.0 mm”
para a margem
direita

1- Digite “0.0 mm”
para a margem
esquerda

salvar as alteracbes e

| fechar a janela

Figura 2.1.17

Visualizacdo

~

r3— Clique em “OK” para } Cancelar Ajuda
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e Na janela anterior, continue a configuragdo clicando na aba “Graficos” e no grupo “Pontilhado”
selecione a opgao “Nenhum” (figura 2.1.18).

Clique na aba
“Graficos” e,

- ra = -
iz Padrées de Impressdao de Godex E

Corfiguracio de pagina  Graficos  Papel de etiquetas  Opgies  Sobre

Besolugdo: 8.0 dpmm x & 0 dpmm ~
Pontihado
®iNenhum: : )
oy ﬁfﬁfﬂ‘ounri o pontllhadOJ
(C) Ordenado
() Mlgéhrico
() Difusdo de emo

Pontilhado do dispositivo

Ajuste de cores... Pontilhado de configuragdo...
Cor
Controle de cores: Monocromatico S
Registro de cores... Corfiguragdo de cores exatas...
Cancelar Aplicar Ajuda
Figura 2.1.18

e Na sequéncia clique na aba “Papel de etiquetas”. Siga as instrugdes da figura 2.1.19.

Clique na aba
“Papel de etiquetas” e,

- = - —~ y
Izt Padrdes de Impressdo de Godex EZ320

Corfiguracdo de pdgina Graficos  Fapel de etiquetas ™ Opgiies  Sobre

1- Desmarque essa op¢ao para
Corfiguragdes da midia permitir a edicdo dos campos abaixo

S—

[] Usar configuragies atuais da impressora

Método de impressdo: | Transferéncia témica o 2- Selecione o método
“Transferéncia térmica”

Tipa de midia: Etiquetas com intervalos A

Intervalo ertre efiquetas: 3.0mm \|: Selecione o tipo de midia I

“Etiquetas com intervalos’
0,0 mm 0,0 mm

Processamento de midia

Agdo posdmpressdo; Menhum A

Ajustes de posigies
Usar corfiguragies atuais da impressora

Cancelar Aplicar Ajuda

Figura 2.1.19

17



Manual de Instalacdo da Impressora Elesys Sistemas Elétricos Eireli

o Por fim, clique na aba “Opg¢des”. Siga as instrugdes da figura 2.1.20 para configurar a velocidade de
impresséo e 0 aquecimento da impressora.

Visando uma melhor qualidade de impressdo e o menor risco de falhas nos textos e imagens
impressos, a velocidade de impressdo deve ser configurada como a minima possivel e o
aquecimento da cabeca de impresséo, deve estar préximo do méaximo.

Clique na aba
“Opgdes” e,

- = . = .
it Padrdes de Impressdo de Godex EZ320

Configuragdio de pagina  Grificos  Papel de etiquetas Opgdes  Sobre

permitir a edi¢cdo da velocidade

N—

1- Desmarque essa opgao para
Corfiguragdes de velocidade

[] Usar corfiguragiies atuais da impressara I

Velocidade de impressdo: | 50.80 mm/seq. | 2- Selecione “50.80 mm/seg. ” I

Intensidade 3- Desmarque essa opgao para
[] Usar configuragdes atuais da impressora permitir a edi¢cdo da intensidade

Intensidade ' 12

4- Clique e arraste até a
intensidade “12”

Clique em “OK” para
salvar as alteragfes e

fechar a janela

Cancelar Aplicar Ajuda

Figura 2.1.20

e Para salvar as modificacdes realizadas nos padrdes de impresséo, clique em "OK". Na sequéncia,
também clique em "OK" da janela de propriedades da impressora (figura 2.1.14) para concluir a
configuracéo.

Apés a realizacdo dos procedimentos anteriores € necessario reiniciar
o0 Windows.

2.2 —Imprimir em formuléario continuo

Os produtos Elesys do tipo EACC (Etiqueta Adesiva de Corte Continuo) em suas varias medidas
necessitam de uma configuragdo especifica para que a impressdo ocorra com sucesso, pois pelo fato de
ser um formulario continuo, ele ndo possui furos para que a impressora identifique o intervalo de secdes.

A configuragdo béasica a ser feita resume-se em apenas informar ao driver de impresséo, que
trata-se de um formulario continuo. Desta forma, o0 sensor da impressora nao ira procurar pelo furo oblongo
nos formularios.

Para configurar o driver Godex EZ320 para imprimir em modo continuo, siga os procedimentos
abaixo:

Com o trabalho desejado aberto clique no menu “Arquivo” e selecione a op¢éo “Imprimir’ ou clique
em “Imprimir” na barra de ferramentas superior do CodeMark. Figuras 2.2.1 ou 2.2.2.

18



Manual de Instalagdo da Impressora Elesys Sistemas Elétricos Eireli

ﬁ Elesys Code Mark 2011 - [PAIMEL1020.cdm]
Editar Desenhar Formatar Base de dados

1 Move... Ctrl+0
= Abrir... Cirl+ & =
Fechar
& salvar Ctrl+B p
Salvar como... B Elesys Code Mark 2011 - [PAINEL1020
Restaurar Arquivo de Backus Arquive  Editar  Desenhar  Formatar
) ) Clique para abrir a
Propriedades da etig caixa de selec3o D li": E %

para impressao

Configurar impr

Clique para abrir a
Ctrl+P | que p

& Imprimir... caixa de selecéo
F] sair Alt+Fd para impressao
Figura 2.2.1 Figura 2.2.2

Na janela “Imprimir’, clique em “Selecionar Impressora” (figura 2.2.3). A janela “Configurar
impressora” sera exibida (figura 2.2.4).

rlmprimir @

Impreszora
MNome: Godex EZ320 Selecionar Impressora ]
Selecionar a impressora que sera
utilizada para a impressdo caso a
— - - - Godex EZ320 n&o esteja
Definir como Padrdo ] [ LConfiguragtes selecionada como padréo

Intervalo de dados

@ Todos 1 Begistra atual

0 Intervalo de registros: Mimero de capias: 1 &

Inicial: |1 % Final: |4 %

Impnmir H Fechar ]

Figura 2.2.3
Configurar Impressdo Iﬁ

Impressora

Nome:  |Godex EZ320 v | | Propriedades... |

Status: Pronta 1- Selecionar o driver da 2- Clique para abrir
Tipo: ZDesigner T impressora Godex EZ320 as propriedades da
Onde: USBOO3 impressora
Comentario:

Papel Crientagdo

Tamanha: [User defined v] @ Retrato

Origem; [I'H'Ianual feed v] (") Paisagem
[0k [ conotr

Figura 2.2.4
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Ao clicar em “Propriedades” da janela “Configurar impresséo”, as propriedades da impressora
selecionada serdo exibidas. E nesta janela que devera ser informado o tipo de formulério que sera
impresso.

Sera exibida a janela representada pela figura 2.2.5. Selecione a aba “Papel de etiquetas” e no
campo “Tipo de midia” selecione a opgdo “Continuo”. Na sequéncia clique em “OK” para gravar.

Clique em “OK” na janela “Configurar impressao” (figura 2.2.4) e efetue a impressao.

- = - = -
= Padrdes de Impressdo de Godex EZ320

Corfiguracdo de pagina  Grificos FPapel de etiquetas  Opgies  Sobre

Corfiguragdes da midia

Selecione

[] Usar configuragdes atuais da impressora “papel de etiquetas”

Método de impressdo: | Transferéncia témica w

Tipo de midia: Etiquetas com intervalos

Intervalo entre etiquetas: Etiquetas com intervalos Selecione para

Btiquetas com marcas \ imprimir formulario
oo '.kcontinuo

Processamento de midia

Agdo pds-mpressdo: Menhum Selecione para
efetuar a impresséo
nos demais produtos
e

Ajustes de posighes

Usar configuracdes atuais da impre

Clique em OK
para salvar as
alteracdes

Aplicar Ajuda

Figura2.2.5

Importante: Deve-se retornar para opgao “Etiquetas com intervalos” para efetuar a impressao nos
demais formularios de produtos Elesys.

As configuracdes realizadas nas janelas de Propriedades da Impressora ndo sdo gravadas em
definitivo, ou seja, elas ficardo ativas enquanto a janela do software permanecer aberta.
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2.3 — Calibrar o sensor da impressora e auto teste

A impressora Godex EZ320 pode detectar automaticamente e armazenar o tamanho da etiqueta do
formulario que estéa sendo impresso, portanto, apenas posicione corretamente o formulario para a
impressao, conforme imagens abaixo.

o B

Figura 2.3.1

Ao inserir o formulario para a
impressdo, posicione o furo
oblongo do mesmo alinhado
com a serrilha de corte da
impressora.

Figura 2.3.2

Mesmo assim, caso ocorra algum o problema, ainda sera possivel efetuar a calibracdo manual do
passo ao mesmo tempo em que é feito um auto teste de impressao.

O auto teste € uma funcdo que permite verificar se a impressora esta funcionando normalmente.

Aqui estd como executar a calibragdo do tamanho da etiqueta e o auto teste:

PASSO0-01 — Verifigue se o formulario esta posicionado corretamente, conforme as imagens anteriores.
PASSO-02 — Desligue a impressora.

PASSO0-03 - Ligue novamente a impressora mantendo o botdo FEED pressionado. Nesse momento o LED
irh comecar a piscar e se mantera em vermelho por poucos segundos.

PASS0-04 — Ao ouvir uma sequéncia de “bips”, solte o botdo FEED. A impressora ira ejetar algumas
secBes para medir a distancia do passo.

PASSO-05 — Uma vez em que o passo foi mensurado corretamente, a impressora ir& imprimir as
informagdes de auto teste.
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