
As e�quetas para fio EFZD de 0,22 a 6 mm², atendem aos requisitos de iden�ficação 
de fios em espaços reduzidos como:

• Bornes em aparelhos com passo de 2,4 mm.
• Tomadas múl�plas.
• Locais com fios de 1 mm² ou mais.

Custo de iden�ficação reduzido pois dispensa a u�lização de suporte luvas. As 
e�quetas iden�ficadas são colocadas diretamente no fio.

Especificações técnicas:

Material:   PVC Rígido
Cer�ficado:  RoHS
Auto-ex�nguível:   Norma: UL94-V0
Temperatura de trabalho: -30ºC a +70ºC

EmbalagemCódigo Descrição Ø Externo (mm)

EFZD 4x12/1,0-2,4 ___ 100 F

EFZD 5x18/2,0-3,5 ___ 100 F

EFZD 6x15/3,0-4,2 ___ 100 F

E�queta para Fios de 0,22 a 1,0 mm²

E�queta para Fios de 0,5 a 2,5 mm²

E�queta para Fios de 1,5 a 4,0 mm²

3350 etqs.1,0 a 2,4

3000 etqs.

2650 etqs.

2,0 a 3,5

3,0 a 4,2

3,0 a 4,2

3,0 a 4,2

3,0 a 4,2

EFZD 6x18/3,0-4,2 ___ 100 F

EFZD 6x23/3,0-4,2 ___ 100 F

E�queta para Fios de 1,5 a 4,0 mm²

E�queta para Fios de 1,5 a 4,0 mm²

EFZD -  Montagem fácil em 4 passos.

2650 etqs.

1350 etqs.

EFZD 6x30/3,0-4,2 ___ 100 F

EFZD 8x23/4,0-5,5 ___ 100 F

E�queta para Fios de 1,5 a 4,0 mm²

E�queta para Fios de 4,0 a 6,0 mm²

1350 etqs.

1000 etqs.4,0 a 5,5

Disponível nas cores

Secção válida para classe isolação 750v em Pvc Flexível

Branca (960) Amarela (460)Exemplo: EFZD 4x12/1,0-2,4 960 211

Sistema
E�queta Fio Direto EFZD

Thermo Mark

www.elesys.com.br 20 vendas@elesys.com.br


	Página 15

