
Porta e�queta para botoeiras e sinalizadores de furo Ø22,5 e plaquetas.

Especificações técnicas:

Material:   PA 6,6 (Porta e�queta) e PC (Visor)
Cer�ficado:  RoHS
Auto-ex�nguível:   Norma: UL94-V0
Temperatura de trabalho: -40ºC a +100ºC
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EmbalagemCódigo

Porta e�queta Elesys para botoeira/sinalizador

Descrição

EmbalagemCódigo

E�quetas para porta e�queta diversas

Descrição

EmbalagemCódigo

Visor para porta e�queta Elesys

Descrição

EmbalagemCódigo

E�queta para porta e�queta Elesys

Descrição

PEBZ 22,5 161 490

PEBZ 22,5 161 491

PEZ 18,7x26,7 161 491

Porta e�queta, furo Ø 22,5 mm, sem adesivo

Porta e�queta, furo Ø 22,5 mm, adesivada

Porta e�queta 18,7x26,7mm, adesivada

100 pçs.

100 pçs.

100 pçs.

EAZ 8,2x27 ___ 100 TEL F

EAZ 17,8x26,8 ___ 100 TEL F

ETA 18,5x26,5 ___ 101 SCH F

E�queta 8,2x27 mm p/ botoeira Telemecanique

E�queta 17,8x26,8 mm p/ botoeira Telemecanique

E�queta 18,5x26,5 mm p/ botoeira PIN22 Schmersal

3300 etqs.

1375 etqs.

525 etqs.

EAZ 18,7x26,7

PEZ 18,7x26,7

PEBZ 18,7X26,7
PELZ 18,7x26,7

EAZ 18,7x26,7 PEZ 18,7x26,7
Porta e�queta Elesys para

aplicações diversas.

PELZ 18,7x26,7 060 590 Visor 18,7x26,7 mm para porta e�queta Elesys 100 pçs.

EAZ 18,7x26,7 ___ 100 ELE F E�queta rígida 18,7x26,7 mm para porta e�queta Elesys 1375 pçs.

Sistema
Porta e�quetas PEBZ

Thermo Mark

23

Visor para porta e�queta diversas especificar 060 na cor.
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